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COMSIDERACIONES ¥ ACLARACIOMES DELSERVICIO

para todos los efectos se hace saber al cliente gue ninguna de los resultados se produjo con base en el kllometraje del vehiculo, por cuanto es unsistema de ficll vulneracidn Io cual no es
detectable can el servicio agui prestado.

CODIGO FASECOLDA: Es la asignacion que se l& da al vehiculo de acuerdao a la gula Fasecolda actualizada al mes de la revisidn, y comprende |as caracteristicas técnicas del mismo al
rromento de su importacian al pais e inclusidn al mercadao colamblano.

PASD DE FLUIDOS: Quiere decir que un fluldo (agua, aceite, refrigerante, combustible) estd ingresando por (fisuras, grietas, cavidades, cAmaras, empagues) 8 otros componentes
causandoun funcionamiento ancrmal.

FUGA: Escuandose presenta una pérdida de un fluido (agua, acelte, refrigerante; combustible) del motar por averia en empagues, sellos, retenedores, juntas u otro.elemento sellante.
CLAUSULAS DE LIMITACION DE RESPONSABILIDADES DE AUTOMAS COMERCIALLTDA.

SUSPENSIGN: Alcance del servicio: diagndstico computarizade de suspensidn. (Aplica de acuerds a disponibilidad en los centros a nivel nacional). Varificacion de fugas [gas, aceite) en
amortiguadares, Valldacidn visual de elementas coma tijeras, espirales, tensores, barra estabilizadora, bujes de tijera, Observadores: Lavalidacion visual aplica para loselernentos guese
puedan inspeccionarsin necesidad de desmaontar algin otro elemento delvehiculo.

Este servicio no comprende: Estade funticnal de espirales de suspensién ballestas, barras de torsién, bombonas, sistemas hidraulicos ¥ neumdticos de suspensidn, Sensores y
cantroladores eléctricos dentro del sistema, terminales, pines, torres de amartiguadores. Vida (il de elementos de suspensién como: tijeras, espirales, tensores, barra estabilizadora,
bujes de tijera.

FREMOS: Alcance del servicio: Diagnistico computarizado en test line (si aplica para &l centra) de |a eficacia del frene de pedal en |as cuatro ruedas y del freno de mano. Se verifica estado
de los discos de frena. Severifica el nivel del liquido de frenos v que no s presenten fugas del misme en las lineas hidrdulicas. Observaciones: El estado de los discos de freno se limita 3
una inspeceion visual, el resultado no implica un buen estada funcional de los elementos ala hora de la inspeccién,

Este servicio mo comprende: Mivel de desgaste o vida 0t de los elementos de friccidn, (Pastillas, bandas), Estado funcional o vida Gt de guayas de freno de maneo y pedal de freno.
Graduacicn de bomba de freno y freno de mano. Inexistencla de sensares, captadores, midulos de control electrdnico EBD (Reparto electrinico de frenada) del sistema de frenos ABS
{4ntl bloguen de frencs), Mo se valida la calidad de los fluidos, Mo se realizan pruebas de ruta para validar funcionamiento de ningiin elerments del sistema.

DIRECCION: Alcance del servicio: Medicidn de la desviacién lateral con un alineader &l paso [si aplica para ef centra). Verificacidn de fugas (aceite] de caja de direccian y depdsite de
aceite hidraulico. Verificar nivel de aceite hidraulico. Estado de guardapolvos brazos axiales, Existencla de pines en tuercas de terminales y rétulas [cuando 2plique). Dbservaciones: El
estado de los guardapolvas, [z existencia de pines, y la verificacldn de fugas, se realiza en una Inspeccidn visual, ne implica un equipa profesional de diagnéstico para dichos elementas ¥
sus complementos.

Este servicio no comprende: No incluye medicién de otros dngulos come eamber, caster, said, divergencia tonvergencia. Suzvidad y confort del timdn de direccidn. Estado funcional de
brazos de direccin, holgura de terminales de direccidn, brazes axjales, topes, desgaste de componentes internos de caja de direccin ni su vida Utll. No se validan riiidos de
funcianamiento del sistema de direccidn. Mo sevalida la calidad de los fluidos.

LLANTAS: Aleance del servicio: Estado del labrado v banda radial de las llantas en uso, no inferior a lo estipulade por las normas técnicas, Observaciones: Lavida itil estimada de la llanta
ws calculada segin |a profundidad del labrado y estado de la banda radial, Este puede cambiar drasticarmente segln los habitos de manejo,

Este serviclo no comprende: No se verifica presidn del neumético, estada compenentes intemos, deformaciones internas o externas. Rines: No se vallda si el rin presenta rectificacidn,
reconstruccion, deformacicn, deshalanceo.

SISTEMA ELECTRICO: Alcance del servicle: Funcionzmients de vidrios eléetricos, sunroof, retrovisores eléctricos, limpia brisas delanteros y traseros, verificacicn de nivel agua paralimpia
brisas. Funcionamiento de luces, (altas, medias, baja, direccionales, estacionarias, placa, freno, reverso, antiniebla, luz techo, exploradoras). Estado de arie acondiclonado, calefaccion,
desempafiador. Millare y tablers instrumentos [radio, velocimetre, tacémetro, reloj, pito, testigos de alerta en tablero de instrumentos). Funcionamiento bloqueo central.
Dhbservaciones: La Inspeccidn de las luces en general se realiza de manera visual sin necesidad de usar equipos profesionales para dicha fin. La revisidn de los elementos eléctricos y
glectronicos del vehicule depende de la carga de la baterfa que tenga durante el peritaje el vehiculo. La funcionalidad de sensores, mddulos de control electrinico de sistemas de
seguridad o conforty controladores o actuadores a nivel general, se validan con equipes profesionalesy no estdn Incluldes dentro del alcance del servicio.

Este servicio no comprende: Vida Gtil de alemantos electrénicos. Estada de carga de baterfas y attermador.  Potencia de luminosidad de faros {altas, medlas, bajas, direccionales,
estacionarias, frenos, reversg, antiniebla, exploradoras). Estado conexiones eléctricas principales y secundarias,  No se valida funcionamiento de alarmas criginales de fébrica ni
genéricas instaladas en el vehiculo, No sevalida funcidn automitica de los elevavidrios eléctricos. Mo sevalida funcian de retraczidn de les espejos retrovisores exteriores. Nose verifica
estado de luces de sefiallzacion o confort.

TRANSMICION DE POTENCIA: Alcance del servicio: Estada de ajes carddnicosy crucetas, verfficacién de fugas de fluides por diferencial, caja transmisidn y bomba embrague. Verificar
nivel de liquido para embrague [en caso gue aplique). Verificar guardapolvos de semi ejes. Observaciones: Laverificacidn de los elementas de transmisidn de potencia se realizade forma
visual, no se Implementa ningan tipo de equipo especializado que permita diagnosticar fallas u originalidad de las piezas, La deteccién de fugas se realiza de acuerdoal estada inicial del
wehirniln en mndn estacionario, no se realizan pruebas de ruta o encendldos prolongados del vehisulo para verificarel estado de varios elementos o el impacto de una fuga.

Este seruiclo no comprende: Mo se verlfica estado funcional de caja de velocidades ni de diferencial. Embrague: Se verifica el accionamiente basico del sistema, no se vallda nivel de
desgaste de los compaonentes intemos{elementos de friccién) o ruldos anormales de funcianamiento. Funcionamiento o nivel de desgaste de los selectores de cambilos de velocidad en
transmisiones automaticas, manuales, secuenciales o CVT [Transmician variable continua). Semi ejes, juntas hemeelnéticas, tricstas, bocines, redamientos, roscado de pernas de
sujecidn de neumdticos, retenedores, ruidos anormales de los anteriores elementos. validaciin de engrase de elementos articuladas. Nose valida calidad de |os fluidos, Mo se verifica
conjunto detransferencia de doble traccidn, nisus sensores ycontroladores ya gue no se realizan pruebas de ruta,

CHASIS: Alcance del servicio: Verificacion de las puntas del chasis delanteras y traseras, plso de carroceria, piso de bail, panel trasero, parales, traviesas, larguers capota, originalidad de
soldaduras y sellantes de piezas estructurales, determinando si existen reparaciones anteriores o dafios existentes y su nivel de afectacian. Originalldad de su sistema de idantificacian.
Largueras el chasis y sus traviesas |para vehiculos con chasis independiente). Observaciones: El concepto de puntas de chasis en huen estado o buena reparacién no garantiza que el
vehiculo presente las médicas de alineacién dentro de los rangos normales, ya que estas dependen de los cempenentes del sistema de suspensidn y estos elementos pueden tener
deformaciones gue son imperceptibles en la revision visual, Las medidas de alineacion cambian por deformaciones en el chasis para componentes comao suspensidn e cuna de motor y
estas son imperceptibles en la revisicn visual.

Este serviclo mo comprende: Fisuras o dafios en €l ala superior de los largueres de chasls, que no son identificables visualmente. No se realiza maedicidn de cotas de habitaculo de
pasajeros, distancia entre ejes o cotas de parte baja ni habitéculo motor. No se realiza inspeccidn a largueros, estructuras o unignes del chasis que no sean visibles sin necesidad de
desmontaralguna pieza delvehiculo.

PINTURA: Alcance del servicio: validacian visual de defectos mis comunes en la aplicacion. Medicidn del espesor de la capa de pintura de |as plezas exteriores de carrocer(a, para
determinar posibles reparaciones anteriores: Observaciones: La meadicidn de espesor de |a capa de pintura no esta necesariamente relacionada con una reparacian de la pieza.

EL DOCUMENTE NC TENDRA VALDR 51 FALTA ALGLINA DE SUS PAGINAS YA QUE ESTE ES INTEGRAL.
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Este servicio no comprende: No se determina estado de pintura ajena 2 los componentes externcs e la carroceria. Mo se determing orlginalidad de [a pintura de fibrica. Mo se realiza
prugba diferentea la visual para validar diferencia en tono de la pintura. No se realiza prusba de imprimacién dea pintura sobre el matarial,

ACCESORIOS: Aleance del serviclo: imventario de accesorios adicionales al equipo de fabrica que se identifiguen visualmente sin necesidad de desmontar partes del vehicula, Valer
estimade de los accesorios adicionales. Observaciones. Los acceserias del vehiculo solo se tendrén en cuenta para genarar un valor adicional al vehiculo, no garantiza el correcto
funcicnamiento del vehiculo con la ausencia o ineficiencia de los mismas, El peritaje s= limita a una revisién de las partes originales del vehiculo seguin sumodelo.

Este sérvicio no comprende: estado funcional del accesorio adicional. Estade fisics de elementos adaptados al vehiculg de fabricacidn industrial o artesanal. Mo se consultan bases de
datos comerciales para validar el valor del accesorio. Valor real de mereads de los accesorios depende de su estado de conservacitn, calidad yiunclonamiento,

MOTOR: Alcance del servicio: Revisian visual de fugas de fluidos [refrigerante, aceite, combustible). Revisidn de sistema de escape parte baja [catalizador, silenciador y pre silenciadar),
estado de radiador. Originalidad de sus sistema de identificacion. Verificacion de nivel de aceite ¥ liquido refrigerante. Verificacién de fugas de aceite en compresor de A4 [Aire
acondicionado). Estado de conversidn gas-gasolina (en case gue aplique). Estado de |a correa de accesorios. Observaciones: Durante la inspeccion visual del habitdculo motor, no se
realiza ningdn tipo de diagndstico con el moter encendido, ni 2 funcionalidad de fas partes internas o externas del mismo. Al cliente s le ofrecerdn los servicios que incluyan un
diagndstice al mater mas complets (dependienda el centra que o preste) indicindole el sobrecosta que esto acarrea, El exceso de humg del escape, el color o sus propiedades, no genera
una afectacicn en el resultado del peritaje del vehiculo. 51 se realiza prueba de compresion de motor esta valids &l estado aproximado de segmentos de pistones, cllindres, empagues de
culata, le cual determina un diagndstico iniclal del cual debe sercomplementado con prushas especificas para determinarun disgnéstico preciso del estade del matar,

Este servicio no comprende: Funcionamients del sistema de control de emisiones contaminantes del motor, Mivel de desgaste o vida itil de |a correa o cadena de reparticidn, guayas de
acelerador, elementaos internos del motor como: cigiedal, pistones, drbal de levas, valvulas, blogue de cilindros, bomba de aceite, volante, Mo se rezliza anglisis de ruidos anormales de
funcionamiento. Dafias internos de elementos sellados come canister, catalizadar, silenciador y pre silenciador, Estado de complementas [electrdnicas, mecdnicos, estructurales, lujos)
delconjunte motor. Nosevalida la calidad de los fluidos como: aceite de motor, aceite hided ulico, liguido refrigerante, liquido del limpigparabrisas.

CARROCERIA: Alcance del servicio: Revisian visual del estado de la tapiceria (asientos, techo, carteras puertas, millaré, alfombra pisg). Revision visual del estade de componentes de
confort v seguridad {parasol, bandeja parta objetos, consola central, guantera, funcionalidad asientas delanteros). Funcionamiento de amortiguadores de badl v capot. Identificar
reparaciones o dafios en lEmina (oxidacion, corrosidn) ¥ pintura de las piezas exteriorss de carroceria como: puertas, capot, tapa badl, capota guardafangos, costadas, boceles, spailer,
vidrics y piezas pldsticas, Descuadres mayores entre piezas de carroceria. Observaciones: Ls ouidacian de las piezas del vehiculo se puade agravar drasticamente sin el tratamiento
adecuada,

Este servicio no comprende: Ruidos en carroceria por desajuste de elementos de suspensidn, frenos o slementos internos del hebitdculo de pasajeros. 5 elvehiculo presenta proteccion
de fibra de vidrio “bote” no se puede determinar el estade de las piezas ocultas por esta adaptacidn, Apertura capot, puertas, ball o tangue de combustible. Estads interno de puertas,
empaques, guardapohvos, estructuras de sillas, complementos de seguridad y confort, Estado de pisos de carroceria a nivel interna, estade de impermeabilizacion de piezas de carroceria
ocultas con el tapizado o guarnecidos plésticos. Nose realiza prueba de sellado de carrocerfa ante ruidoo agua.

~ "RFASECOLDA: Alcance delservicio: Se publica el valor del vehiculo segln su codigo Fasecolda en 12 gula de valores vigentes de esta entidad. Observaciones: Elvalor comercial del
e -uloesti sujetoa modificaciones mensualmente segin la entidad prestadora delserviclo (Fasecolda).

Este servicio no comprende: Este valorsugerida tiene coma referencia la guia de valores de Fasecolda y no significa el valor real de mercado del automaotar.

VALOR SUGERIDO ALUTOMAS: Alcance del servicio: Valor resultante al aplicar el descuente por estade después del peritaje sobre el valor Fasecolda vigente del vehiculo. Observaciones:
El valor Automis no serd un valor vilida para actividades comerciales con el vehiculo. Automds no tendra responsabilidad en un proceso de compra venta del vehiculs bassdo an ol
resultado de una inspeccion

Este servicio no comprende: Estevalor sugerido tiene corne referencia el valor del vehiculoen la Buia de valores de Fasecolda y ne significa el valor real de mercado del automotar, va que
este dependa de otros factores ajenos diferentes a los evaluados en ef peritaje. Elvalor de descuento por estade es un estimada del coste de las reparaciones a que debe someterse &
vehiculo en los aspectos revisados, sin embargo, nose basa en cotizaciones reales de repuestos o mano de obra especifica para el vehiculo.,

TESTIGOS DE ALERTA [TABLERO INSTRUMENTOS): Alcance del servicio. Verificacion del correcta encendidoy apagado de los testigos de falla del tablern de instrumentos, sereporta los
testigos que permanazcan encendides o no cumplen con un pardmetro normal de funcicnamiento desde la revisién visual. Dhservaciones: Los testigos del tablero de instrurnentos
deben encenderse al momenta de iniciar el vehiculo y apagarse después de un tiempao no mayor a 10 segundos mientras el vehiculo sigue encendide. Mo se reallzard un diagndstico z los
sistemas en los gue tenga incidencia el testigo defalla.

Este servicio no comprende: Diagnostico de fallas indicadas porlos testigos encendidos. Diagndstico del no encendido de los testigos. Utilizar el escdner como medio de validacian de las
cidigos de falla dentro del vehicula.

Este diagndstico emitido por Automds, esta basado exclusivarments en criterios tiécnicos v va con desting Unicamente del eliente. asimismaono podri serusado como medio que garantice
la comercializacién, ni relacion contractual alguna con el vehicule, no sustituye las formalidades propias de cada contrato y per ende no puede usarse como requisito para el
perfectionamiento de ningune de ellos. Por dltime, la inspeccion del vehicula no genera cobertura inmediata del misme, ya que Automds no es parte dentra del contrato de seguro. de
ningunc deelles. Pordltima, la Inspeccion del vehicula no genera coberturs inmediata del mismo ya que Autamds no es parte dentro del contrato de seguro.

EN MI CALIDAD DE CLIENTE MANIFIESTO QUE HE 5100 INFORMADD DE
LOS ALCANCES ¥ LIMITACIONES DEL SERVICIO PRESTADO,

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR 51 FALTA ALGUNA DE
FIRMA CLIENTE: 5US PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL,

AUTORMAS CUENTA CON RESPALDO DE ESTE INFORME EM ARCHIVC DIGITAL,
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